




BioFuser burbuja fina, 
ensamblaje de difusor de aire 

BioFlex tuberías 
de distribución

Aire

Transferencia controlada 
de oxígeno y movimiento 

de mezcla

Control de Procesos y Operación Simple
El control y la operación del proceso Biolac® es semejante al 

de aireación convencional extendida. Parkson proporciona 

un sistema fácil de usar que controla el proceso y la aireación. 

Se pueden implementar fácilmente controles requeridos para 

denitrificación, eliminación de fósforo control de oxigeno disuelto y 

comunicaciones SCADA.

Componentes del Sistema de Aireación
La habilidad de mezclar volúmenes de tanques/lagunas grandes 

utilizando minima energía es una función de las cadenas flotantes 

de aireación únicas BioFlex y de los ensamblajes de burbuja fina 

BioFuser®. El suave y controlado movimiento de vaivén de las 

cadenas y de los difusores distribuye la transferencia de oxigeno y 

la energía de mezcla uniformemente a lo largo del tanque/laguna. 

No se requiere flujo de aire adicional para mantener la mezcla.

Los sistemas de aireación de burbuja fina estacionarios requieren 

8-10 CFM por 1000 pies cúbicos de volumen de tanque de 

aireación. El sistema Biolac®  mantiene la mezcla necesaria del lodo 

activado y la suspensión de los sólidos con solo 4 CFM por 1000 

pies cúbicos de volumen de tanque de aireación. El mezclado de 

un tanque/laguna Biolac® normalmente requiere 35-50 por ciento 

de la energía del requerimiento de O2 de diseño. Por lo tanto, la 

entrega de aire al tanque se puede reducir durante periodos de baja 

carga manteniendo un contacto eficaz de alimento y biomasa y sin 

el riesgo de que los sólidos sedimenten.

Construcción del Sistema
Una gran ventaja del sistema Biolac® es su bajo costo de instalación. 

Muchos sistemas requieren costosos tanques de concreto para la 

parte del proceso de lodos activados. Un sistema Biolac® puede 

ser instalado en tanques excavados tipo laguna, revestidos o no 

revestidos. Los difusores de burbuja fina BioFuser® no requieren 

montaje al piso del tanque, o anclajes asociados, ni nivelación. Estos 

difusores están suspendidos de las cadenas de aireación flotantes 

BioFlex; El único trabajo de concreto estructural requerido es el de 

los clarificadores internos y el de las casetas de sopladores/control.

Componentes de Aireación

Eliminación de Nutrientes Biológicos
El simple control de la distribución de aire a las cadenas BioFlex® 

crea ondas de movimiento de zonas óxicas y anóxicas dentro 

del Biolac®. Este continuo ciclo de entornos nitrifica y denitrifica 

las aguas residuales sin reciclado interno de licor mixto o de 

tanques adicionales externos. Este modo de operación Biolac®  

es conocido como el proceso de Oxidación de Onda. El sistema 

no requiere ningún tipo de equipo adicional dentro del tanque; 

válvulas actuadoras operadas por un temporizador regulan la 

manipulación de la distribución de aire. 

La eliminación de fósforo biológica también puede realizarse 

incorporando una zona anaeróbica.
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Clarificador Tipo “R”

El requerimiento de terreno y la eficiencia hidráulica se 

maximizan al utilizar el Clarificador Tipo “R”. El diseño del 

clarificador incorpora un muro común entre el clarificador y 

el tanque/laguna de aireación. Los puertos de entrada en la 

parte inferior de la pared crean  una perdida insignificante de 

carga hidráulica y promueven la sedimentación de sólidos 

de forma eficiente mediante el filtrado del flujo a través de 

la capa superior del manto de lodos. La parte inferior estilo 

tolva simplifica la concentración y la eliminación de lodos, 

y minimiza el TRH del clarificador. La bomba de retorno de 

lodos tipo airlift y sin partes móviles Proporciona importante 

flexibilidad en flujos de RAS. Todo el mantenimiento se realiza 

desde la superficie sin tener que desaguar el clarificador.
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